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Yüksek kalite gereksinimi 
olanlar için

Kolay ve akıllı ağız içi X-ışını 
sistemi

GÜVENİLİR BİR
AĞIZ İÇİ GÖRÜNTÜLEMENİN
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HASSAS & ETKİLİ GÖRÜNTÜLEME

X-Mind DC ağız içi X-ışını sistemi ile, güvenli pozlama seviyesi ve yüksek kaliteye 
sahip görüntüleri garantilemiş olursunuz!
Yüksek frekansta işlem yapılması, kullanıldığı zamanlarda çok yüksek kalitede ışınım 
emisyonunu kolaylaştırır.
Bu, tüp ve elektronik bileşenlerin ayrıldığı ‘çift oda’ tarafından sağlanır.
Kontrol yazılımı otomatik olarak değişkenleri temel voltajda kompanse eder ve 
yayılan ışınım her zaman en yüksek kalitede olur, bu sayede yeniden oluşturulabilir 
parametrelerde görüntüler elde edilmiş olunur. 

GÜVENİLİR, TUTARLI BİR KALİTEDE,
VE UZUN SÜRELİ YÜKSEK PERFORMANSA SAHİP

DİJİTAL SENSÖRLERLE KLİNİK VAKALAR *
1. BAŞLANGIÇ DURUMU                      2. KÖK KANAL TEDAVİSİ 

46 nolu dişte sekonder 
çürük                   

Dişin içerisindeki eğe                       Güta perka ile dolum

*SOPIX Serileri sensörlerinden görüntüler -ACTEON 

	 Mikroişlemci tarafından önceden ayarlanan
pozlama süresi kontrolü, sizin ve çalışanlarınız

	 için kontrollü bir doz ve daha iyi bir korunma 
	 sağlar. Dijital ağız içi X-ışını sistemlerinin
		  kullanılmasıyla pozlama süreleri 

düşmektedir

DOĞAL OLARAK 

KORUYUCU 
MAKSİMUM KORUMA İÇİN

				   KONTROLLÜ DOZAJ!



ESNEK & GÜVENLİ EKİPMAN 

X-Mind serisinin idaresi oldukça kolaydır,
Kullanımda muhteşem bir esneklik ve
Hassas konumlandırma sağlar.

Yumuşak hareketler, iş akışınızı aksatmaz!

X-Mind ağız içi X-ışını sistemlerinin temiz tutulması
Kolaydır ve dental klinik ortamının katı asepsi 
Şartları ile uyumlu olarak dezenfekte edilebilir. 

EN YÜKSEK HİJYEN STANDARTLARI

KULLANICI KOLAYLIKLA

DOSTU POZİSYONU AYARLANABİLİR

Net bir şekilde organize edilmiş, daha önceden 
programlama anahtarları ile iş akışınızı geliştirin:
	 	 Parametreler: 60 ya da 70kV ve 4 ya da 8 mA
	 	 Sensör türleri: geleneksel film ya da dijital
	 	 Hasta morfolojisi
	 	 Diş türüne göre pozlama süresi

Klinik gereksinimleriniz için 
pozlama süresi bazı durumlarda özel olarak 
ayarlanabilir ve programlanabilir

2 BAŞLIK, 1 ZAMANLAYICI
1 zamanlayıcı ile iki AC ya da DC X-Mind modelini, özel
Kumanda seçenekleri ile kontrol edebilirsiniz.

KULLANIMI KOLAY OLAN AĞIZ 
İÇİ X-IŞINI SİSTEMİ 
İLE DAHA EFEKTİF BİR ŞEKİLDE 
ÇALIŞIN

(Teknolojinin patenti ACTEON’a aittir)



SONSUZA KADAR ADAPTE EDİLEBİLİR KONFİGÜRASYON

KLİNİK UYGULAMALARINIZ İÇİN ESNEK 
KURULUM ALTERNATİFLERİ  

X-Mind jeneratörleri, sizin işlemci konfigürasyonunuzu uygun hale getirebilirler.
3 kol uzunluğu bulunmaktadır: 41 cm (16.2’’), 82.5 cm (32.5’’) ve 110 cm (43.5’’) ve aşağıda belirtilen 
seçenekler olabilir:

  Duvarın üst kısmına monte edilebilir
  Duvarın alt kısmına monte edilebilir

Dental ünit, tavan ve mobil seçenekleri de mevcuttur.

With its adaptable wall plate, it is easy to replace an older generator with the X-Mind® whitout having to do 
additional drilling on the wall.

KLİNİK GEREKSİNİMLERİNİZE EN İYİ ŞEKİLDE UYAN KONU SEÇENEKLER
ARASINDAN SEÇİN

Uzun kon  (31 cm - 12’’)
Paralel teknik için önerilir           

Kısa Kon  (20 cm - 8 ‘‘)
Açıortay tekniği için önerilir          

Dikdörtgen Uzun Kon (31 cm - 12 ‘‘)
Hastanın cildine gelen X-ışınını %50 azaltır.

Mobil versiyon

Yukarı monte edilen

Aşağı monte edilen



X-Mind AC/DC’ın tıbbi cihazları sınıf IIb’ye dahildir ve DE GOTZEN (İtalya) tarafından üretilmiştir, bu şirket ACTEON Grup’a dahildir, onaylanmış kuruluş IMQ-CE 0051. 
Bu tıbbi cihazların, sağlık  sigorta kuruluşları tarafından geri ödemeleri yapılmamaktadır. Kullanmadan önce etiketinde yazan talimatları dikkatlice okuyun. Güncel 
düzenleme ve standartlara uyumlu olarak üretilmiştir (EC Yasası 93/42/EEC ve alt segment yasa değişikliği). IEC 60601-2-65 kare kon kullanan dijital sensöre sahip 
tüm X-ışını jeneratörlerini etkilemektedir. X-Mind DE GÖTZEN’in tescilli markasıdır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

KONLAR
 Dairesel Uzun kon ø 60 mm......................................................................................................................................................................31 cm (12”)
 Dairesel kısa kon ø 60 mm..........................................................................................................................................................................20 cm (8”)
 Dikdörtgen Uzun kon  45 x 36 mm..........................................................................................................................................................31 cm (12”)

Kollar
 Duvara monte edilen kollar                                                       ......................................................................... .41 cm ya da  82.5 cm veya 110 cm
 Tavan kolu                                                                      ................................................................. Faro Ø 35 mm – uzunluk 170 cm ya da  130 cm
 Ünit kolu                                                                             ................................................................................. Ref. Faro Ø 60 mm ya da  Ø 50 mm
 Mobil.............................................................................................................................................Yükseklik 110 cm, uzunluk 80cm, genişlik 70 cm

Aksesuarlar
 Uzaktan ışınlama düğmesi ile ikinci kontrol düğmesi
 Harici kullanım için RX indikatör ışığı
Adapte edilebilir duvara monte etme plakası

Sınıflandırma Electromedical equipment, Class 1 type B Elektromedikal ekipman, Sınıf I, tip B

Besleme voltajı                   115/220/230V- tek faz 50/60Hz              115/230 V - 50/60Hz

Güç emilimi 230V’da                        0.8 kVA 1.4 kVA

X-ışını tüpü voltajı                             70 kV 60-70 kV

Anot akımı                                         8 mA 4-8mA

Odak noktası                                                                 0.7 mm

Toplam filtrasyon                                     70kV’ta 2 mm Al’ye eşit

Sızan radyasyon                                                       < 0.25 mGy/h

Teknoloji    AC DC

Zamanlayıcı 0.08’den 3.2 saniyeye kadar               0.02’den 3.2 saniyeye kadar

Başlığın ağırlığı                                  9 kg 5.5 kg

Toplam ağırlık                                    28 kg 25 kg


